
 

 

Nordex Next Combi 

Der Nordex Combi Saunaofen liefert mit seinem integrierten 

Verdampfer mit einer Kapazität von 5 Litern genug Dampf für ein 

zweistündiges Saunavergnügen. Die Wassermenge kann bequem 

durch die Specksteinschalenöffnung eingefüllt werden. 

Dank der Bauweise des Nordex Combi liegt das Heizelement des 

Verdampfers unterhalb des Wassertanks und kommt somit nicht 

mit Wasser in Berührung. Das verhindert Korrosion und die Bildung 

von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer. 

 

■ Verdampferleistung: 2 kW 

■ Außenmantel Edelstahl, Innenmantel Aluzink 

■ Integriertes Wassermangelsystem 

■ Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe 

■ Einfache und schnelle Montage 

■ Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in 
Berührung 

 

Combi Saunasteuerung 

■ Feuchtebetrieb, Temperaturwahl 40 °C bis 65 °C 

■ Verdampferleistung: 3 kW 

■ Wassermangelanzeige 

■ Akustisches Signal 

■ Anzeige der Betriebsart für Temperatur und Feuchte, 

sowie Vorwahlzeit im 15-Minuten-Takt 

■ Zweifühler-System  


